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Anfälligkeit Thunersee für Hochwasser

• Anteil Seefläche (50 km2) zur Fläche 

des Einzugsgebietes (2500 km2) sehr klein

• Differenz mittlerer Sommerwasserstand zur

Hochwassergrenze beträgt nur 50 cm

• zu kleine Abflusskapazität der Aare in Thun

Seeregulierung Thunersee durch AWA

• Der Thunersee darf nicht über die Hochwassergrenze von 558.30 

steigen

• Der Abfluss der Aare darf in Bern nicht mehr als 440 m3/s betragen
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Begrenzte Abflusskapazität der Aare in Bern

• Beginnende Schäden ab ca. 400 m3/s

• Ab ca. 550 m3/s grossflächige Schäden

Kurze Interventionszeiten

• Je nach Wettersituation beträgt die Vorwarnzeit

nur zwischen rund 2 Stunden und einem 

halben Tag

• Abhängigkeit vom zeitgerechten Einbau 

"mobiler" Massnahmen
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Einsatzplanung – Messstellen mit automatischem Alarm

Phase Gelb 

Überwachung und 

Beobachtung

November 18

Hochwasser Stadt Bern

6

 
S0 

 
Abfluss Aare Thun 280 m3/Sek 

 
ANET 969316-K01 
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Abfluss Aare Bern 280 m3/Sek 

 
ANET 960686-K03 
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Abfluss Aare Bern 340 m3/Sek 

 
ANET 960686-K01 
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Abfluss Aare Bern 430 m3/Sek 

 
ANET 960686-K02 
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Hochwasseralarm Zulg 

 
Alarmdispo REZ KAPO Thun 
 

 

Phase Orange

Intervention

Phase Rot

Eskalation
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Sa, 02.05.15

06.00 Wasserstand Aare 360 m3 überschritten  Auslösung

vorsorgliche Massnahmen Cinématte – Mattebach Auslauf

12.00 AWA meldet Zielwert 400 m3 für Stollenregulierung, Öffnung

Stollen ab 15.00

24.00 Pegel Aare erreicht 400 m3

So, 03.05.15

15.00 AWA meldet Zielwert 450 m3 ab Seehöhe 558.10  Einbau

Talimex Tych und Beaver Altenberg Uferweg 

«Schutzziel» 500 m3

20.00 Pegel Aare erreicht 440 m3
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Mo, 04.05.15

07.00 AWA meldet Zielwert 470 m3 ab Seehöhe 558.30 

Entscheid Einbau Beaver Altenberg und Marzili 

«Schutzziel» 550 m3

09.00 Seehöhe 558.30 erreicht

10.00 Pegel Aare überschreitet 500 m3

18.00 Pegel Aare erreicht 510 m3

Di, 05.05.15

08.00 Maximale Seehöhe 558.41 erreicht

Mit AWA wird Zielwert 500 m3 vereinbart für Absenkung 

Thunersee (liegt höher als im Stollenreglement vorgesehen)


